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1. Muntagehinw&ise
1.1. Regent 660/1060/620/1020

Nach Abnahme vyon Degk- und Bodenplette sind alle Baugruppen zu-
ginglich.

Die Leiterplatten Leistungaversibrker/Stromversorgung (5142),
Pegrenzer {1542) und Hallversttirker (7143) k¥mnen nach LTaen
der Befegtigungslaachen hersuggehoben werden.

Augbau der Eingangsmodule, Summenmodul, Vi-Meier, Equalizer:
Bedienknipfe abziehen, Demontage der Bedienblende, Abliten

der AnschluBdrihte an den Leiterplatten, Montagegrundplatte

mit Leiterplatte herausziehen.

1.2. Regent 1010

Bodenschranken ldsen, Chessis aug Gehduse ziehen.
Die Lelterplattie Lelstungsverstéirker {(5142) kann nach
Lisen der Befestigungslaschen hersusgehoben werden.

2 Funktionsbeschreibung Baugruppen Regent 660 /1060
2.1. Eingangemodul, Lelterplatte 27142

Uber die Bingangebuchsen INPUT gelangt das NP-Signal an die
Eingangsgtufe mit T 201,

Bei gedriickter BOQST=Taste (Ta 201) wird der Emitterwidersiand
R 204 mit ¢ 202 wechselspammungemEfig iberbriickt und die
Spanmungsversgtirkung der Elngangsstufe auf den 10-fachen Wert
erhtht, Dem Volumenregler P 205 folgt die aktive Dreifachklang-
regelung und Présenzschalter mit T 202, T 203. WEhrend Bass-
und Hthenregler P 202, P 203 Anhebung und Absenkung des Jignal-
pegels in den entsprechenden Pregquenzberelchen gestatien, ist
mit dem Mittenregler P 201 nur eine Anhebung wvon Preguenzen cher-
halb etwa 500 Hz miglich. Der mit dem Mittenregler P 2071 ge-~
koppelie Prisenzschalter ist nur bel aufgedrehtem HOhenregler

P 203 wirksgam. BEr verachlebt den Wirkungsberelch der Hihenan-
hebung um eine halbe Oktave nach tieferen Frequenzen, Am Kol-
lektor T 202 wird itber O 217, den Hallregler P 204 sowie R 225
das Hallsignal, am Kollektor T 203 ilber R 223 das Direktgignsl
auggekoppelt und auf getrennie Sammelschienen eingemiseht.

2.2. Hallverstirker, Leiterplaifte T143

VYon der Hallsammelschiene gelangt das Signal iiber den
J=ptufigen Aufgprechvergtirker T TO01 ... T 703 an dle Geber-
spule der Federhaligirecke.



Burch den HochpaB K TO5/C 703 sowlie verschiedene Gegenlopp-
lungen der Trengistoren T 702, T 703 wird eine Siromanpassung
der Geberspule erreishf. Damii wird die Geberspule im Wirkungs-
bereish Ger Federhsllsireoke (etws 100 Hz ... 4 kHz) von einem
armmihernd konstanten Weohselstrom bel konstanter Anateuerung
durchfloggen. Entsprechend dem Indukiiven Charakter der Gebher-—
gpule triti an ihr eine frequenzproportionale Wechselspannung
auf. Der im Strcmlsufplan angegebene Wert 10 ¥ bezieht sich
auf die MeBfrequenz 1 kHz. Die in der Wiedergabespule der Fe-
derhallgtreokes induzierte Wechselsgpannung wird mit T Y04 wor-
vergtirkt und dem Summenmodul zugefihrt., ¢ 707 bildet zusam-
men mit der Wiedergsbeepule einen Parallelresonanzkrels der
den lbertregungebereich des gesemten Federhallsysitems anf et-
wa 5 kHz erweitert.

2ede Summenmodul, Lelterplatte 3143

Die auf der Sammelschiene zugsmmengefaidten Ausganggsignale
der BEingangsmodule werden iiber ¢ 301, C 302 der Eingangsatufle
T 301 zugatfiihrt.

her den Hallsummenregler P 301 und R 301 wird das im inter-
nen Hallsystem erzeugte Halleignal bezw, bel Bngegchlopaenoam
externen Echo-Gertdt iiher Bu 813/3, R 308 das Echosignal einge-
kKoppelt.

Filr den Submix-Betrieb {Kopplung zweier Verstirker) ilst die
Basis T 301 auf Bu 814/1 geftihrt, T 302 erh#lt keine Basig-
spannung und iat gesperri.

Deg Summengigngl des bel Submix=-Betrieb angesgchlossenen
zweiten Vergtirkers wird ilher Bu 814/3 und T 302 eingemischit.
T 302 erhHlt gleichzeitig Basmisspannung und wird funktiong-
FEnig. Vom Ausgang deg Migchverstdrkers T 301, T 302 gelangt
das Signal iiber die Einschleifbuchse fiir Effekigerite Bu 816
en den Summenvolumenregler P 304. Uber R 803 wird das Signal
fiir Tonbandaufzeichnungen auf Bu 815/1 gefiihrt. Es folgt dle
Summenklengregelung T 303, T 304 mit Bags= und Hohenregler

P 302, P 3013.

2.4, Begrenzer, Leiterplattie 1542
Das Ausgangasaignal des Summenmoduls wird dem gpannunga-—
gegteuerten NP-Teiler R 109, T 102 zugefilhrt. Im Ruhezustand
liegt Gain T 102 {iber R 107, R 106 an Magse, wihrend Source T 102
mit B 102, R 110 auf etwa 8 ¥ wvorgespannt ist, T 102 ist ge-
sperrt, ea erfolgt keine NF-Tellung.
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Gleichrzeitig liegt der Eilngang des lampenverstdrkers T 103,
T 104 iiber R 105, K 106 auf Masgse. La 801 bleibt dunkel.

Der S3teuersgtufe T 101 werden iber R 104, R 102 die pogitive
Endgtufenbetriebsspannung, liber B 1071 die WF-Ausgangsspannung
der Endatufe und fiber R 103, R 102 aine stebile Vergleiochsgpan-
nung zugefilhrt. Im Ruhezustand (keine Aneteuerung) erhilt die
Bagis T 101 positive Vorepannung, die mit D 101 auf ein zulds-
aiges MaB begrenzt wird, T 101 ist gesperri.

Erreiecht die NF=Ausgangaspammurg der Endstufe ihren Maximal-
wert, sochlédgt jewelle wBhrend der negativen Halbwellenspitzen
die Bagisvorspennung an T 101 in den negativen Bereich um, T 101
gffnet und legt Uber den Integrasiicnskondensator C 102 Gain

T 102 sowie den Eingang des Iampenverstirkers auf D 102 - Poten-
tial 8 ¥ (Ta 801 gedrilakt)., T 102 ¥ffnet und regelt daz NF-Si-
grnal sntsprechend zurlick.

Gleiohfalils Hffnen T 103, T 104, La 801 leuchtei.

Mit P 101 wirdé der Begrenzereinsatzpunkt so festgelegt, daB beil
Netznennepannung und einer 10-fach {iberhbhten Ansteusrung der
Endstufe eine NF-Ausgangsspannung von 20 V am Jauwtsprecherer-
gatzwiderstand erreisht wird (Sumenvolumenregler offen).

Durch die simuliane Auswertung der posit{iven Endstufenbetriebs-
gapannung iiber R 104 verschiebt sish der Begrenrzereinsatzpunkt
gutomatiach mit der momentanen Ausgisuerbarkeit der BEndsiufe
entsprechend der Betriebsspannung (Netzspannung}.

Leigtungsverstdrker/Stiromversorgung, Leiferplatte 57142

Mit dem 2-sftufigen Aufhaleverstdrker T 501, T H02 wird dasg
NP=-Signal auf 0,77% ¥V = 0dB angehoben und den Steuerausgang

Bu 818, dem VU-Meter {Leiterplatie 13043) sowie dem Ldstungs-
vergtirker T 503 ... T 514 zugefilihrt. Der Leistungsverstirker

1at in Quasikomplamentirschal tung auvsgefilhrt. Dle Eingangastufe
bildet der Differenzvergiirker T 503, T 504.

An der Bagis T 503 wird das NF=-S8ignal elngeaspeist, Basis T 584
erhdli Uber R 522 die Gegenkopplungsspannung.

T 503, T 504 sind melekftiert und nur enigspreghend der Farbkennung
g weohseln, Als gemeilnsamer Emitterwlderptand ist die Konsiant-
stromquelle T 505, D 50%, R 514 eingesetzt.

Vom Kollekfor T 503 gelangt das Signal sn die Basls T 507. T 507
arbeitet als Spannungeverstérker in Emitter-A-Schaliung. Als Ar-
belitowiderstand disnt die Konsianistromgquelle T 506, D 505, R 516,
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3.
J.1.

Die Treiber-= und Endtrensistoren T 510 ... T 5313 arbeiten ale
TLeistungsverstirker im Gegentaki-B«Betrieb, T 510 ... T 513 sind
gelektiert und entaprechend der Ferbkennung zu wechseln.

7ur Erzeugung des Ruhestromes I1, I2 werden dile Bagispotentlale
der Treiber T 510, T 5171 mit T 514 gespreizt. Mlt P 503 wird der
Ruhestrom ohne ILautgprecher bzw, =ergatzwiderstand eingestelit.
Durch Wdrmekontakt von T 514 mit den Endtransisteren T 512,

T 513 ist der Ruhestrom thermisch stabilislert.

Die Ausgangsgleichsgpannung der Endstufe ist mit P 501 auf

L 50 mV eingestellt.

Die Eingangsempfindlichkeit des Leisgtungsverstiirkers lst mit

P 502 im Gegenkopplungsieiler R 522, R 519, P 502, C 508 auf
0,775 ¥V an Bu 818 festgelegt.

Bei gezogenen Sicherungen 31 501, Si 502 kann dle Funktionsfsdhig-
keit der Teilgchaltung T 503 ... T 507 kontrelliert werden.

Am Ausgang Bu 819, Bu 820 1st die NP-Spannung ohne Lautsprecher
bzw, ~ersatewiderstand nachweishar.

Beil Uberlestung bzw. Kurzsshluf am Ausgang begrenzi dle
Schutzschaltung mit T 508, T 509 die Kollektorstrime It, 12,

anf ein zul&Esgigea Mal.

Zur Stromvergorgung der Voergtufenbaugruppen erzeugt die Regel-
gtrecke mit T 515, T 516, T 518 eine stablliglerte Spannung, dle
mit P 504 auf 40 ¥V an C 514 eingestellt ist.

Bei Kurzadiul der Ausgangsspannung sohitzt T 517 die Regel-
etrecke vor Zergtirung.

VU-Meter, Lelterplatte 130473

Das NP-Signal wird der Kollektorstufe T 1371 =zugefiihrt.

Uber ¢ 133 wird das Signal ausgekoppelt, mit D 131 glelichge~-
richtet und durch M 131 ange=eigt.

Mit P 131 wird der Zeligerausgschlag 04B = 100% bel Versthrker-
nennausgangslelistung eingegtiellt.

Punktionsbeschreibung Baungruppen Regent 620/1020

Eingangemodul, Leiterplatie 2142

Die EBingangsmodule gleichen in ihrer Punkiionsweige denen
deg Regent 660/1060¢ (vgl. Absohnitt 2.1.), Jedoch ohne Hall-
regler.




3.2. Egualizer, Leiterplatte 6116
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Die eigentliche Bgualizerstufe bildet der Transistor T €02,

T 601 arbeitet in Kollektorschaltung sls Impedanzwandler,

Die Equalizerstufe T 602 arbeiltet in Emitterschaltung. Durch
gleichgroBe Arbeitaswlderstdnde R 606, R 607 in Kollektor- und
Emitterkieis 15t die Spannungsversiirkung auf Eins festgelegt.
Mit den Klangreglern P 601 ... P 607, werden abgestimmte Relhen-
regonanzkreige L 601, C 606 ... L 607, R 617, € 613 wahlweige
dem Emitter- bzw. Kollektorwiderastand der Equalizerstufe paral-
lel geschaltet. Dadurch wird im Bereich der Regonanzfrequenzen
die Spannunggvergtirkung gsymmetrisch um den Ausgangawert Eilmns
vergrifferi brw. verkleinert,

Uber R 611, C 604 sowle C 605 wéerden die Signale beider Ein-
gangekandle zusammengemisoht und dem Summenvelumenregler P 608
ziygefithst,

Begrenzer, Leiterplatte 1542
Der Begrenzer ist mit denen deg Regent 66071060 identiach
{vgl. Abachnitt 2.4.}.

Leistungeveratirker/3tromversorgung, leiterplatte 5147
Leistungaverstirker/Stromversorgung gleichen in Ihrer Punkiions-
weise denern des Regent 66071060 (vgl. Abschn, 2.5.).

Funktionabegchreibung Regent 1010

Der Leigiungevergiirker glelcht in seiner Punktionsweise denen
des Regent 1060/1020 (vgl. Abschn, 2.5.).

Zur Unterdrilickung von Erdachleifenbrumn bei der ZFussmmenschaltung
mit anderen GerHien wurden R 542, C 515 eingefiigt.

Die in einer Masseschleife mbglicherweise auftretende Brumme
gpannung konzentriert sich an R 542 und bewirkt tiber P B01,
R 511, C 505 sowie C 508, P 502, R 519 eine Gleichiaktan-
gteverung des Differenzvergtdrkers T BEO3, T 504,
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Teghriiache Daten

Technische Daten Regent 660/1060

Netzansohluid

Teiastungsaufnahme

Anggangaleigtunz Mugik/3inus

tihertragungebereich +

{bezogen auf 1000 Hz -~ 2 4B

gemessen hel 6 dB unter
Vollauvagteuerung )

Klirrfaktior
{(bei 1000 Hz und
Nennausgangaleistung}

Fremdspannungeabgtand
(alle Xiangregler linear,
Eingangavolumenregler zu,
summenvolumenregler suf,
Hallsummenregler =zu)

Eingsngsempfindliohkeit
aymmetrigech

unsymme triagh
Eingsrngeimpedanz

gymme trisoh

unsymme trisch
Klangregler

EingEnge
Bges

Mitten
Prigenzachel ter
Hohen

SUmme

Bagg
Hbhen

Uberzteuerfegtigkeit

Einginge 1 ... 6
Summenkansl
Repelumfang deg Begrenzers

zapgtranschluBbuchaen
Submix

Effects

Regent G660 Regent 1060
110/127/220/240 ¥
50/60 Hg ~
mex, 100 W max, 200 W
TH/50 TA 150/100 Vi

20 Hz ... 20 kKH=

1%

760 dB

4 my
umaahaltbar 4/40 mVy

50 kOhm
50 kOhm/250 kOhm

+ 12/-1% aB { A0 Hz

)
+18 4B { 1000 Hz )

+ 4 4B { 2000 Hz )}
+ 14/=14 dB { 10 kHz )

+ 12/«16 4B ( 40 Hz )
+ 14/=14 dB ( 10 kHz )

>30 4B
20 dB
720 4B

Ausgang Stift 1
Eingang Stift 3

Pegel 50 mV

Auggang Stift 1
Eingang 3tift 3
Einge¢hleifpegel 80 mV
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Tape

Enho

Slave out

Technische Daten Regent £20/1020

NetzanschlulB

Leistungesaufnahme
Anggangsleistung Musik/Sinus

Ubertragungsbereich
(bezogen auf 1000 Hz - 2 dB
pemesaen bei b 4AB unter
Vollausgstenerung)

Klirrfaktor
(bei 1000 Hz und
Nernmneusgangsleistung)

Fremdgpannungsabstand

(alle Klangregler linear,
Bingangavolumenregler zu,
Summenvolunenregler auf)

Eingengsempfindlichkelt
Eingangsimpedansz

Klapgregelung
Binginge

Bess

Mitten

Prédsenzschal ter
Hthen

Egualizer

{iberstezerfestigkelit
Eingdnge

Summe

Equalizer

Regelunfang des Begrenzers

Siave out

Aufnshme S3tift 1
0,5 n¥/x0hm
Aufnahme Stift 1 D mV
Wiedergabe Stift 3 0,5V
0,775 ¥
Regent 620 Regent 1020
110/121/220/240 ¥
ROJE0 Hz ~v
max. 100 W maX. 200 W
75/50 VA 150/100 V4

20 HE .. 20 kiz

< 1%

>60 dB

umachalthar 4/40 m¥
50 kChm/250 kOhm

+10 4B (1000 H=
+ 5 4B (2000 H=z
+18/=14 dB ( 10 kHz)

15 dB bei 60, 135, 300, 700
1600, 3200, 6400 Hz

+14/-14 dB E 40 Hz 2

¥

=30 4B
> 20 4B
=18 dB
>20 dB

0,775 V¥



